Guiá para comienzo rápido

1. Monte la unidad (mire el librete e instrucción.

2. Ponga la unidad encima de una mesa que no contiene metal.  Ajuste  la bobina de búsqueda de modo que el frente este al techo.  Quítese cualquier joyería que usted pueda tener puesto

3. Inserte las baterías.  Dos 9 volt (no son incluidas).

4. Ajuste el MODE a la frequencia muy baja- VLF.

5. Ajuste el GROUND a la posición de las 1 (como sí fuera un reloj)

6. Ajuste la SENSITIVITY  al alcance medio.

7. Ajuste la DISCRIMINATION al alcance medio.

8. Ajuste él TUNE al alcance medio.

9. Ajuste el VOLUME a la posición de las 11. Usted puede oír un tono ruidoso. Esto es normal. Puede bajar el volumen si gusta.

10. Presione el botón rojo usted vera el indicador en el metro mover al cero y el ruido para de sonar.  Usted  a templado su detector de metal y esta listo para probarlo.

Para probar el detector, recolecte en articulo que contenga hierro, tal como un clavo.  También recolecte un articulo que sea no ferroso, por ejemplo un anillo de oro o una pulsera de plata. Ahora barra lenta mente él articulo ferroso de hierro sobre la bobina de búsqueda.  El indicador debe estar en el lado rojo, ferroso del metro.  No oirá un tono. Después barra el no ferroso (oro, plata, o aluminio) sobre la bobina de búsqueda. Ahora el indicador debe estar en el lado Amarillo no ferroso del metro.  A este punto usted oirá un tono ruidoso.

